
240mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

2x INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes

· Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

· Tensão de transformação

13,8kV/380 trifásco

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

100 A 350 A

240mm²

4mm²

6mm²

35mm²

35mm²

120mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: AV DOM JOSÉ, 55, CENTRO, CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

35mm²35mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 100A, Curva C, 3kA

Composto por     módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·

·
·

64

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A
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TRAFO TRIFÁSICO: 225kVA

13,8kVA - 380V

CHAVE FUSIVEL

CHAVE FUSIVEL COM

ELO, A CRITERIO DA ENEL

Essa configuração é aplicada para os 2 inversores com 64 paineis cada , totalizando 128 paineis

QUADRO GERAL

DA UNIDADE

Módulo Fotovoltaico

Poste da Concessionaria

DISJUNTOR DE

PROTEÇÃO DA

SUBESTAÇÃO

Composto por     módulos com a seguinte disposição:

·
·
·
·

·
·
·
·

64

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

CREA:

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Conjunto de Medição e Transformação

CONDUTOR DE COBRE

ISOLAÇÃO EM XLPE

Essa configuração é aplicada para os 2 inversores com 64 paineis cada , totalizando 128 paineis

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

061879808-0/CE

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 64 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

LATITUDE: 9607253.97 m S

LONGITUDE: 316462.83 m E

ZONA 24M

FTD3246
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LATITUDE: 9607333.00 m S

LONGITUDE: 316170.00 m E

ZONA 24M

FTD3270

Conjunto de 64 módulos

Renesola 560W

Conjunto de 64 módulos

Renesola 560W

2x Inversores  SOLIS 30kW
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70mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

2x INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes

· Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

· Tensão de transformação

13,8kV/380 trifásco

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

100 A 175 A

70mm²

4mm²

6mm²

35mm²

35mm²

35mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: RUA LAIRE FONTENELLE, ALTO SÃO JOSÉ, CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

35mm²35mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 100A, Curva C, 3kA

Composto por     módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·

·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A
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TRAFO TRIFÁSICO: 112,5kVA

13,8kVA - 380V

CHAVE FUSIVEL

CHAVE FUSIVEL COM

ELO, A CRITERIO DA ENEL

Essa configuração é aplicada para os 2 inversores com 75 paineis cada , totalizando 150 paineis

QUADRO GERAL

DA UNIDADE

Módulo Fotovoltaico

Poste da Concessionaria

DISJUNTOR DE

PROTEÇÃO DA

SUBESTAÇÃO

Composto por     módulos com a seguinte disposição:

·
·
·
·

·
·
·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

CREA:

PRANCHA:

HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO

Conjunto de Medição e Transformação

CONDUTOR DE COBRE

ISOLAÇÃO EM XLPE

Essa configuração é aplicada para os 2 inversores com 75 paineis cada , totalizando 150 paineis

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

061879808-0/CE

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 75 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema
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Conjunto de 75 módulos

Renesola 560W

Conjunto de 75 módulos

Renesola 560W

2x Inversores  SOLIS 30kW

LATITUDE: 9607274.49 m S

LONGITUDE: 316432.29 m E

ZONA 24M

STD3211

LATITUDE: 9607253.97 m S

LONGITUDE: 316462.83 m E

ZONA 24M

FTD3246
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16mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

63 A 63 A

16mm²

4mm²

6mm²

16mm²

16mm² 16mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: AV CEL FRANCISCO CAMILO, 191, CENTRO,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

16mm²16mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 63A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

100

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 (INVERSOR 1) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 (INVERSOR 1) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 (INVERSOR 1) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 (INVERSOR 1) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 (INVERSOR 2) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 (INVERSOR 2) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 (INVERSOR 2) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 (INVERSOR 2) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

63 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

PSF MANOEL CARNEIRO

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·

·
·

·

·
·

·

100

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 (INVERSOR 1) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 (INVERSOR 1) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 (INVERSOR 1) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 (INVERSOR 1) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 (INVERSOR 2) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 (INVERSOR 2) | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 (INVERSOR 2) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 (INVERSOR 2) | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

AV. CEL. FRANCISCO CAMILO
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MF

Conjunto de 100 módulos

Renesola 560W

2x Inversores Solis 20kW
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Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 50 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Essa topologia de proteção CA

é aplicada para cada um

dos 2 inversores do sistema

vitor
Typewriter
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35mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

100 A 100 A

35mm²

4mm²

6mm²

35mm²

35mm² 35mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: R JOSÉ EUCLIDES F GOMES, CENTRO, CEP:62160-000,

COREAÚ - CE

35mm²35mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 100A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

100 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

ESCOLA NOSSA SRA DA PIEDADE

AV. CEL. FRANCISCO CAMILO
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Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 75 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Essa topologia de proteção CA

é aplicada para cada um

dos 2 inversores do sistema

Cada inversor com 75 módulos (150 no total)

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 75 módulos (150 no total)
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Conjunto de 150 módulos

Renesola 560W

2x Inversores Solis 30kW
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25mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

32 A 80 A

25mm²

4mm²

6mm²

6mm²

6mm² 25mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: R SÃO JOSÉ, PADRE JOSÉ MARIA AGUIAR,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

6mm²6mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 32A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

38

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

80 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE
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 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·
·

·

38

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A
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Conjunto de 38 módulos

Renesola 560W

Inversor Solis 20kW

vitor
Typewriter
ANEXO 23



16mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

50 A 50 A

16mm²

4mm²

6mm²

16mm²

16mm² 16mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: VILA BRASIL, JOSÉ GOMES DAMASCENO,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

16mm²16mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 50A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

74

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

50 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

CEI MARIA SOCORRO ARAUJO

VILA BRASIL

Conjunto de 74 módulos

Renesola 560W

Inversor Solis 30kW

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

74

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A
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ANEXO 24



10mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

40 A 40 A

10mm²

4mm²

6mm²

10mm²

10mm² 10mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: RODOVIA CE-240, JOSÉ GOMES DAMASCENO,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

10mm²10mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 38,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 40A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

62

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

40 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

CEI PROF MARIA ZILMAR

C

E

 

-

 

2

4

0

Conjunto de 62 módulos

Renesola 560W

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·
·

·

62

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A
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6mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

32 A 32 A

6mm²

4mm²

6mm²

6mm²

6mm² 6mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: R SÃO MIGUEL, SÃO MIGUEL, CEP: 62160-000,

COREAÚ - CE

6mm²6mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 32A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

50

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

32 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

ESCOLA NSA DA PAZ

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·

·
·

50

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

SÃO MIGUEL

Conjunto de 50 módulos

Renesola 560W

Inversor Solis 20kW
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ANEXO 26



6mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

32 A 32 A

6mm²

4mm²

6mm²

6mm²

6mm² 6mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: R CEL ANTONIO TELES, CENTRO,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

6mm²6mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 32A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

50

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

32 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

UBS SÃO MIGUEL

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·

·
·

50

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

R. CEL. FRANCISCO PINTO

Conjunto de 50 módulos

Renesola 560W

Inversor Solis 20kW
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16mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

50 A 50 A

16mm²

4mm²

6mm²

16mm²

16mm² 16mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: AV SAMUEL FÉLIX DA CUNHA, ARAQUÉM,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

16mm²16mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 50A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

62

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

50 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

PSF - ARAQUÉM
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Conjunto de 62 módulos

Renesola 560W

Inversor Solis 30kW

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·
·

·

62

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

vitor
Typewriter
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35mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

100 A 100 A

35mm²

4mm²

6mm²

35mm²

35mm² 35mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: AV SAMUEL FÉLIX DA CUNHA, ARAQUÉM,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

35mm²35mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 100A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

100 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE
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E
S

T
R

.
 
P

/
 
T

A
B

U
L
E

I
R

O
 
A

L
T

O

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 75 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Essa topologia de proteção CA

é aplicada para cada um

dos 2 inversores do sistema

Cada inversor com 75 módulos (150 no total)

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 75 módulos (150 no total)
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Conjunto de 150 módulos

Renesola 560W

2x Inversores Solis 30kW
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10mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

40 A 40 A

10mm²

4mm²

6mm²

10mm²

10mm² 10mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: R DOS AMERICOS, ARAQUÉM, CEP: 62160-000,

COREAÚ - CE

10mm²10mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P15K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 22500W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 16500 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 19,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 40A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

25

6 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 3,36kWp | Tensão: 253,5V | Corrente: 13,25A

6 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 3,36kWp | Tensão: 253,5V | Corrente: 13,25A

6 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 3,36kWp | Tensão: 253,5V | Corrente: 13,25A

7 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 3,92kWp | Tensão: 295,75V | Corrente: 13,25A

40 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

CEI SANTA RITA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·

·

25

6 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 3,36kWp | Tensão: 253,5V | Corrente: 13,25A

6 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 3,36kWp | Tensão: 253,5V | Corrente: 13,25A

6 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 3,36kWp | Tensão: 253,5V | Corrente: 13,25A

7 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 3,92kWp | Tensão: 295,75V | Corrente: 13,25A

Conjunto de 50 módulos

Renesola 560W
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M
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2x Inversores Solis 15kW
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Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 25 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Cada inversor com 25 módulos (50 no total)

Cada inversor com 25 módulos (50 no total)

vitor
Typewriter
ANEXO 30



35mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

100 A 100 A

35mm²

4mm²

6mm²

35mm²

35mm² 35mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO:  CE - 364, AROEIRAS, CEP: 62160-000, COREAÚ-CE

35mm²35mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 45,6A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 100A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

150

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

100 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 75 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Cada inversor com 75 módulos (150 no total)

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

75

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 75 módulos (150 no total)
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4

Conjunto de 150 módulos

Renesola 560W
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2x Inversores Solis 30kW

vitor
Typewriter
ANEXO 31



6mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

25 A 25 A

6mm²

4mm²

6mm²

6mm²

6mm² 6mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO:  CE - 364, AROEIRAS, CEP: 62160-000,

COREAÚ-CE

6mm²6mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P15K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 22500W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 16500 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 23,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 25A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

37

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

25 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

PSF MARLON FERNANDES

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

37

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A
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Conjunto de 37 módulos

Renesola 560W
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Inversores Solis 15kW
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35mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

32 A 90 A 

35mm²

4mm²

6mm²

6mm²

6mm² 35mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: TV DOS MOTAS, UBAÚNA, CEP:62160-000, COREAÚ-CE

6mm²6mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31,8 A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 32A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

46

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

90 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

CEI ANTONIA AGUIAR NERI

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 46 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Essa topologia de proteção CA

é aplicada para cada um

dos 2 inversores do sistema

Cada inversor com 46 módulos (92 no total)

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

46

11 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

11 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 6,16kWp | Tensão: 464,75V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

12 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 46 módulos (92 no total)
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2x Inversores Solis 20kW
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Conjunto de 92 módulos

Renesola 560W

vitor
Typewriter
ANEXO 33



16mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

63 A 63A

16mm²

4mm²

6mm²

16mm²

16mm² 16mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO DE ASSIS, UBAÚNA,

CEP: 62160-000, COREAÚ - CE

16mm²16mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS-30K-5G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 45000W

Max. Tensão CC: 1100 V

Max. Potência CA: 33000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V, 230/400V

Corrente CA: 31A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 63A, Curva C, 3kA

63A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

ESCOLA PEDRO CONRADO

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 54 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·

·
·

·

·
·

·

54

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 54 módulos (108 no total)

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·
·

·

54

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 3 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

9 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 3 | Pot.: 5,04kWp | Tensão: 380,25V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 54 módulos (108 no total)
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Conjunto de 108 módulos

Renesola 560W
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16mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

LIGAR DISJUTOR(ES)

SISTEMA SOLAR

ORDEM PARA LIGAR O

FOTOVOLTAICO

DESLIGAR O SISTEMA

ORDEM INVERSA PARA

SOLAR FOTOVOLTAICO

Manter o mesmo

alinhamento

VISÃO INTERNA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

CUIDADO

Geração

Distribuida no
Circuito

Padrão de Entrada

SEMESCALA

Inversor e Proteções

SEMESCALA

Projeto Elétrico Fotovoltaico

SEMESCALA

d

d

. . .

. . .

ÁREA ÚTIL DO TELHADO DO CLIENTE

A DESCRIÇÃO DAS STRINGS PODE SER VISUALIZADA  ABAIXO DA REPRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ARRANJO NO TELHADO

Legenda da Planta de Situação

SEMESCALA

Planta de Situação

SEMESCALA

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

Componentes

d

d

Medidor Bidirecional

Inversor Fotovoltaico

PROTEÇÃO DE CADA STRING

R S T N

kWhkWh

F

32 A 50 A

16mm²

4mm²

6mm²

6mm²

6mm² 16mm²

A saída CA do sistema

fotovoltaico será conectado

no disjuntor de proteção geral

do quadro de distribuição da

residencia

Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: RUA MANOEL LOPES MOTOS, UBAÚNA, CEP:62160-000, 

COREAÚ - CE

6mm²6mm²

+
-

4mm²

+

-

6mm²

+

-

6mm²

Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 32A, Curva C, 3kA

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·

·
·

·

·
·

·
·

80

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

50 A

CLIENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YOLANDA LORENA MOREIRA GOMES

CREA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diagrama Elétrico Fotovoltaico

Padrão de Entrada

Esquema de Aterramento

Inversor e Proteções

Planta de Situação

PRANCHA:

061879808-0/CE

PSF MIGUEL NERIS

Essa topologia de proteção CC é

aplicada nos 2 arranjos de 40 painéis,

para cada inversor

Essa topologia vale para cada um

dos 2 inversores do sistema

Essa topologia de proteção CA

é aplicada para cada um

dos 2 inversores do sistema

Cada inversor com 40 módulos (80 no total)
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 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·
·

·

80

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

10 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 5,6kWp | Tensão: 422,5V | Corrente: 13,25A

Cada inversor com 40 módulos (80 no total)

M
F

2x Inversores Solis 20kW

Conjunto de 80 módulos

Renesola 560W

vitor
Typewriter
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6mm²

SETOR DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS

DPSDPS
DPS

SETOR DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cargas da Unidade

Consumidora

DPS (1P)

Medidor Bidirecional

QUADRO DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

Componentes

· 3 DPS 1P, 1000Vcc, 20kA - Para cada String

· Chave Seccionadora

INVERSOR FOTOVOLTAICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Componentes · Tensão Fase-Neutro: 220V (F-N)

· Tensão Fase-Fase: 380V (F-F)

1 - NESTE DESENHO É APRESENTADO O

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

SIMPLIFICADO DO PADRÃO DE ENTRADA

DE BAIXA TENSÃO;

2 - OS CONDUTORES DEVEM SER

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE CORES DO

ISOLAMENTO, CONFORME NBR-5410;

3 - A SAÍDA DOS CIRCUITOS PARA CARGA

E GERAÇÃO DEVE SER REALIZADA

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS E ARRUELAS

SEXTAVADAS;

NOTAS:

TAMPA DE CONCRETO

PISO

CABO FLEX DE COBRE 6 mm²

HASTE DE TERRA

COPPERWELD 2,40m x 5/8"

CAIXA DE ALVENARIA

30 x 30 cm

CONECTOR SIMPLES PARA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

Esquema de Aterramento

SEMESCALA

25

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

27

FUNÇÃO DE SUBTENSÃO

59

FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO

INSTANTANEA DE FASE

810

FUNÇÃO DE

SOBREFREQUÊNCIA

81U
FUNÇÃO DE SUBFREQUÊNCIA

M
MEDIDOR DE ENERGIA

QD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

G
GERAÇÃO

PROTEÇÕES DO INVERSOR

VEM DOS PAINÉIS

INVERSOR

3

Caixa de Passagem

Tampa Cega

(Sobreposta)

Eletroduto PVC Ø3/4"

(Sobreposto)

2

STRING BOX CC

1

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

(Sobreposto)

(Sobreposta)

Luva Roscável Ø3/4"

Abraçadeira Tipo D Ø3/4"

Curva 90º

Roscável Ø3/4"

ENTRADA CC SAÍDA CA

SEGUE PARA O QGD

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

TETO

Respeite à

distância imposta

pelo Fabricante

do Inversor

1

2

3

LIGAR O INVERSOR

STRING BOX CC

LIGAR CHAVE SECCIONADORA
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Modelo: RENESOLA - RS6-560M-E3

Pot. Módulo (Wp): 560

VOC Módulo (V): 50,10

VMP Módulo (V): 42,25

IMP Módulo (A): 13,25

ISC Módulo (A): 14,10

ENDEREÇO: TV. DOS MOTAS 2, UBAÚNA, CEP: 62160-000, 
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Modelo: SOLIS - 3P20K-4G

On Grid: trifásico

Max. Potência CC: 30000W

Max. Tensão CC: 1000 V

Max. Potência CA: 22000 W

Tensão CA: 3/N/PE, 220/380V

Corrente CA: 31,8A

4 DPS Monopolar, 275 Vac, 20kVA, Classe II para as Fases e Neutro

Disjuntor trifásico 32A, Curva C, 3kA
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·

·
·
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·
·
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·

51

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

 Composto por       módulos com a seguinte disposição:

·
·

·
·

·

·
·

·

51

12 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 1 | Pot.: 6,72kWp | Tensão: 507V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 1 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 1 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

13 módulos em série conectados à String 2 da MPPT 2 | Pot.: 7,28kWp | Tensão: 549,25V | Corrente: 13,25A

BR 222

Conjunto de 51 módulos

Renesola 560W

Inversor Solis 20kW
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